
 

 

GB LUBE 75W80 

Premium Performance gear oil for manual transmissions in passenger cars. Suitable as Fill-For-Life fluid 

according to manufacturers. 

 

Description 

GB LUBE 75W80 was developed based on 

selected base oils and state-of-the-art additive 

technology, especially designed to meet the 

latest requirements. At the same time, it offers 

excellent compatibility with elastomers and 

synchroniser materials. 

 

Application 

GB LUBE 75W80 is suitable for vehicles of 

German and French OEMs, amongst others. 

High thermal stability; does not foam even 

under the highest stress. In addition, the 

formation of sludge, deposits, corrosion, and 

wear is effectively prevented. GB LUBE 75W80 

is miscible and compatible with conventional, 

branded gear oils. However, mixing with other 

gear oils should be avoided in order to fully 

exhaust this product’s benefits. A complete oil 

drain is recommended before converting to GB 

LUBE 75W80. For information on product 

safety and proper disposal please refer to the 

latest Material Safety Data Sheet. 

 

 

Advantages 

 

 Outstanding protection against corrosion 

and wear. 

 Excellent oxidation stability and 

resistance to sludge formation. 

 Excellent viscosity-temperature 

behaviour for an optimum lubrication at 

very low and very high operating 

temperatures. 

 Thermally stable. 

 Compatibility with many elastomers and 

other sealing materials. 

 

Specifications 

 API GL-4 

 

Approvals 

 - 

 

 

▪ - 
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FUCHS Recommendations 

▪ BMW 83 22 0 309 031 

▪ BMW 83 22 0 403 247 

▪ BMW 83 22 2 339 219 

▪ BMW 83 22 7 533 818 

▪ BMW 2300 1434 404 

▪ BMW 2300 7533 513 

▪ BMW 2300 7533 818 

▪ FORD WSS-M2C200 C3 

▪ OPEL 19 40 182 

▪ OPEL 19 40 757 

▪ OPEL 19 40 768 

▪ OPEL 19 40 776 

▪ VOLVO 97308 

▪ VW 501 50 ( G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20 

/G 052 911 A1/A2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TYPICAL CHARACTERISTICS  

Density at 15°C     DIN 51757     0.858 g/ml 

SAE Grade     SAE J300     75W-80 

Kinematic Viscosity at 40°C   DIN 51562-1     56 mm²/s 

Kinematic Viscosity at 100°C   DIN 51562-1     9.4 mm²/s 

Viscosity Index     DIN ISO 2909     152 

Pour Point     DIN ISO 3016     -45 °C 

Product Dyeing     DIN 10964     none 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento 

de FUCHS PETROLUB SE en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual 

de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, 

especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de 

los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente 

válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse 

en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados 

antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información 

proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No 

se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad 

para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de 

aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los 

criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario 

probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros 

productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar 

nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los 

detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos 

que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta 

información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de 

reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS 

LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.


